
CATALOGO  INVERSORES

ONDA PURA
ONDA MODIFICADA



Fabricación	de	alta	calidad
Alto	rendimiento	para	alimentar	múltiples	cargas	y	grandes	electrodomésticos

Diseño	de	gran	protección
Protección	contra	sobrecalentamiento,baja	tensión,	sobretensión,	cortocircuito	y	sobrecarga

Carcasa	de	metal	resistente	a	caidas	y	golpes.	Ventilador	integrado	para	reducir	el	calor	y	prevenir	la	escasez	de	potencia.

Onda	de	Salida
Onda	Sinusoidal	Pura

Salida	puerto	USB	Inteligente
5V	2,1A	Para	Ipad,	Iphone,Tablets	etc

PB-OP(V)-300

PB-OP(V)-600

PB-OP(V)-1000

PB-OP(V)-1500

PB-OP(V)-2000

PB-OP(V)-3000

Inversores	Onda	Pura	
CaracterisNcas	

Modelo	 Descripción	

Potencia:	600W	
Potencia	Pico:	1200W	
Voltaje	Entrada:	12V/24V/48V		
Voltaje	Salida:	110V	o	220V	
Dimensiones:	27*17,3*7,5cm	(Largo*Ancho*Alto)	

Potencia:	1000W	
Potencia	Pico:	2000W	
Voltaje	Entrada:	12V/24V/48V		
Voltaje	Salida:	110V	o	220V	
Dimensiones:	31,5*17,3*7,5cm	(Largo*Ancho*Alto)	

Potencia:	1500W	
Potencia	Pico:	3000W	
Voltaje	Entrada:	12V/24V/48V		
Voltaje	Salida:	110V	o	220V	
Dimensiones:	39,5*17,3*7,5cm	(Largo*Ancho*Alto)	

Potencia:	2000W	
Potencia	Pico:	4000W	
Voltaje	Entrada:	12V/24V/48V		
Voltaje	Salida:	110V	o	220V	
Dimensiones:	40*21,5*9,1cm	(Largo*Ancho*Alto)	

Potencia:	3000W	
Potencia	Pico:	6000W	
Voltaje	Entrada:	12V/24V/48V		
Voltaje	Salida:	110V	o	220V	
Dimensiones:	45*21,5*9,1cm	(Largo*Ancho*Alto)	

Potencia:	300W	
Potencia	Pico:	600W	
Voltaje	Entrada:	12V/24V/48V		
Voltaje	Salida:	110V	o	220V	
Dimensiones:	20,5*11,2*5,2cm	(Largo*Ancho*Alto)	



Diseño	de	gran	protección
Protección	contra	sobrecalentamiento,baja	tensión,	sobretensión,	cortocircuito	y	sobrecarga

Carcasa	de	metal	resistente	a	caidas	y	golpes.	Ventilador	integrado	para	reducir	el	calor	y	prevenir	la	escasez	de	potencia.

Onda	de	Salida
Onda	Sinusoidal	Modificada

Salida	puerto	USB	Inteligente
5V	2,1A	Para	Ipad,	Iphone,Tablets	etc

PB-OM(V)-300

PB-OM(V)-600

PB-OM(V)-1000

PB-OM(V)-1500

PB-OM(V)-2000

PB-OM(V)-3000

Inversores	Onda	Modificada	
CaracterisNcas	

Modelo	 Descripción	

Potencia:	600W	
Potencia	Pico:	1200W	
Voltaje	Entrada:	12V/24V/48V		
Voltaje	Salida:	110V	o	220V	
Dimensiones:	18,5*11,2*5,2cm	(Largo*Ancho*Alto)	

Potencia:	1000W	
Potencia	Pico:	2000W	
Voltaje	Entrada:	12V/24V/48V		
Voltaje	Salida:	110V	o	220V	
Dimensiones:	23*17,3*7,5cm	(Largo*Ancho*Alto)	

Potencia:	1500W	
Potencia	Pico:	3000W	
Voltaje	Entrada:	12V/24V/48V		
Voltaje	Salida:	110V	o	220V	
Dimensiones:	28,5*17,3*7,5cm	(Largo*Ancho*Alto)	

Potencia:	2000W	
Potencia	Pico:	4000W	
Voltaje	Entrada:	12V/24V/48V		
Voltaje	Salida:	110V	o	220V	
Dimensiones:	31*21,5*9,1cm	(Largo*Ancho*Alto)	

Potencia:	3000W	
Potencia	Pico:	6000W	
Voltaje	Entrada:	12V/24V/48V		
Voltaje	Salida:	110V	o	220V	
Dimensiones:	38,5*21,5*9,1cm	(Largo*Ancho*Alto)	

Potencia:	300W	
Potencia	Pico:	600W	
Voltaje	Entrada:	12V/24V/48V		
Voltaje	Salida:	110V	o	220V	
Dimensiones:	16*11,2*5,2cm	(Largo*Ancho*Alto)	



DISTRIBUIDO POR:

 
 G  R  U  P  O

CROVISA®

C/ Pedro IV, 29-35
08018 BARCELONA (SPAIN)

http://www.crovisa.com
cvr@crovisa.com

Tel. (34) 93 486 48 10


